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Verbindungsspange 
Knoten Graz Ost – UF 
Hausmannstätten

Ldstr. B73 Kirchbacherstraße
Bestands – km 6,6 bis 9,4

ABSCHNITT

„Verbindungsspange Knoten Graz Ost –
UF Hausmannstätten“

Vorprojekt 2013

Autor
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Straßenplanung
NKA
Koordination

Verkehrsuntersuchung
Lärm

Raumplanung

Luft

Grundwasser

Hochwasser
Verlegung Grambach

Untersuchte Fachgebiete 
Beteiligte Fachplaner
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Projektgeschichte:

1997 - 1998 :    Bedarfsprüfung, 1. Verkehrserhebungen

1998 - 1999: Erste Studien, Variantengrobanalyse

2000 - 2001:
Verkehrsuntersuchung und -umlegung, 
Grobtrassenfindung und Beurteilung,
Interdisziplinäres Ausloten 
von konfliktarmen und verkehrs-
wirksamen Trassenkorridoren

2001 - 2002: Trassenoptimierung 
Netzvariante PLF 3a

2002: Ausweisung von Trassenkorridoren 
(Resolution GU-Süd)

2005: Verankerung im REPRO  G-GU

2007:                    Verankerung im RVK G-GU

2014: Abschluss Vorprojekt 2013

Überprüfung der Anlageverhältnisse von Straßen (ÜAS) ob:
1. Ausbau   BP oder
2. Neubau   VS + VP + EP

PROJEKTBEDARF

Interdisziplinäre Planfalleinengung im Objektivierungsprozess
Screening / Scoping 

mit Nutzen – Kosten – Untersuchung (NKU) und
informeller Abstimmung der Umweltverträglichkeit

VORSTUDIE (VS)
Suchphase (Screening), Grobanalyse

VORPROJEKT (VP)
Optimierungsphase

(Scoping), Feinanalyse

Abteilung 16 – Verkehr und 
Landeshochbau

Planungsablauf Straßenbau:

4

Abteilung 16 – Verkehr und 
Landeshochbau
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DI Herbert Reiterer 5

FA18A Gesamtverkehr und Projektierung 

DI Herbert Reiterer 6

REPRO, gültig seit 19.09.2005
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DI Herbert Reiterer 7

OUF-Hausmannstätten 
Beginn: Feb. 2010
Verkehrsfreigabe: Juli  2012
Kosten: 65 Mio.€

Abteilung 16 – Verkehr und 
Landeshochbau

DI Herbert Reiterer 8

Abteilung 16 – Verkehr und 
Landeshochbau

Knoten OST
Beginn: 2012
Verkehrsfreigabe: 2013
Kosten ASFINAG: 18 Mio.€
Kosten Land:       10 Mio.€
Gesamtkosten: 28 Mio.€
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Abteilung 16 – Verkehr und 
Landeshochbau

Südgürtel
Beginn: 2013
Verkehrsfreigabe: 2017
Kosten Land: 120 Mio.€
Kosten Stadt:       25 Mio.€
Gesamtkosten: 145 Mio.€

DI Herbert Reiterer 10

OUF Hmst.

Knoten Ost

Spange Grambach

Umfahrung
Gössendorf

Umfahrung
Fernitz

Ost-West-Spange

Südgürtel
AST Hart
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Verkehr

11

Autor
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Verkehrsstärke 2012

2012 PF 0.0
[Kfz/24h]
Werktags-
verkehr
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Verkehrsstärke PF 1.0 - 2025

2025 PF 1.0
(ohne Ver-
bindungs-
spange)
[Kfz/24h]
Werktags-
verkehr

Autor
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Verkehrsstärke PF 1.1 – 2025
mit Verbindungsspange 

2025 PF 1.1
(mit Verbin-
dungs-
spange)
[Kfz/24h]
Werktags-
verkehr 
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Verkehrsstärke - Differenz

2025
Differenz-
belastung
PF 1.1 – 1.0
[Kfz/24h] 

Autor
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Verkehrsstärke PF 1.2 

2025 PF 1.2
[Kfz/24h] 

Verbindungs-
spange und
Umfahrung
Fernitz
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Raumplanung

Autor
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Überörtliche Raumplanung 

Verbindungsspange ist 
Schlüsselprojekt im 
Regionalen Verkehrs-
konzept Graz und Graz-
Umgebung 2010 
(Maßnahmen, Kap. 7.3.4)

Untersuchungs‐
raum

Ausschnitt aus dem Regionalen Verkehrskonzept Graz/Graz 
Umgebung
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Überörtliche Raumplanung -
Regionale Entwicklungsziele

Verbindungsspange in allen 
relevanten regionalen Konzepten 
und Programmen verankert:

Planungsinstrumente 0-Var.
Verbin-

dungssp.
Steir. Gesamtverkehrskonz. 2008+ o +
Reg. Entwicklungskonzept G-GU 2005 o +
RVK G-GU 2010 o ++
Entwicklungskonzept GU-SÜD 2002 o ++
Grünes Netz der GU-SÜD 2009 o +
Kleinreg. Entwicklungskonzept (KEK)
GU-SÜD 2011

o ++

Hohe Zielerfüllung ++
Zielerfüllung +
Neutral o
Zielkonflikt -
Starker Zielkonflikt --

Autor
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Beurteilungskriterien Auswirkungen 
Siedlungsraum 

Siedlungsraum

Flächenverbrauch (Bauland): Z.B. Gemeinde 
Grambach – Bereich Lutzäckerweg

Trennwirkungen: Z.B Gemeinde Grambach beim 
Erlenweg während Bauphase

ÖEK-Zielerfüllungen -konflikte: Z.B. Gemeinde 
Hausmannstätten – Zielerfüllung mit ÖEP
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Siedlungsraum

Beurteilungskriterien
Auswirkungen Siedlungsraum 

Schall: Be- und Entlastungswirkungen 
durch das Vorhaben

Autor
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Zusammenfassung der Auswirkungen Siedlungsraum 

Siedlungsraum

Gössendorf Grambach
Hausmann-

stätten
Raaba

Flächen-
verbrauch

keine mittel
keine – sehr 

gering
keine

Trennwirkung keine gering
keine – sehr 

gering
keine

ÖEK-
Zielkonflikte

keine gering
keine – sehr 

gering
keine

Schall Verbesserung
keine – sehr 

gering
Verbesserung Verbesserung

Zusammen-
fassung

Verbesserung mittel Verbesserung Verbesserung
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Freizeit und Erholung 

Freizeit- und Erholungs-
infrastruktur

Autor
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Auswirkungen Freizeit- und Erholung

Freizeit und Erholung 

Kriterium Sensibilität
Eingriffs-
wirkung

Eingriffs-
erheblichkeit

Maßnahmen-
wirkung

Auswirkung

Grünzug 
Raababach mit 

geplantem 
Radweg

hoch gering gering
mäßig 

(Gestaltungs-
maßnahmen)

keine - Sehr 
gering

GU-SÜD RWW; 
Grünverb. 
Holzweg

hoch
sehr hoch 

(Trennwirkung)
hoch

mäßig 
(Ersatzrouten)

mittel

Grünverbindun
g Erlenstraße

hoch gering gering
mäßig 

(Gestaltungs-
maßnahmen)

keine - Sehr 
gering

Grünverb. 
Hausmann-

stätten
hoch

sehr hoch 
(Trennwirkung)

hoch
mäßig

(Ersatzrouten)
mittel
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Landschaft - Teilräume

Autor
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Landschaft - Teilräume

Zusammenfassung der Auswirkungen Landschaft 

Teilraum Sensibilität Auswirkungen

Raababach - Lutzäcker gering gering

Erlenstraße mittel keine bis sehr gering

Berndorf Äcker gering gering

Grambach - Berndorf mittel keine bis sehr gering

Gössendorf gering keine bis sehr gering
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Straßenplanung

Autor
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Straßenplanung

Gesamtlänge: 2,026km
UF Trasse: 0,345km

Begleitwege: 3,600km

Bachverlegung: 1,160km
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Längenschnitt
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Verlegung und 
Renaturierung des 
Grambachs Unterflurtrasse –

Schutz der Anrainer 
Erlenstraße / 
Grünfeldsiedlung

Autor
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Regelprofil

• Freiland
–2-streifig

• Fahrbahnbreite
• Kronenbreite

• Bypässe
• KVP Raababach

–2-streifig
• UF Trasse
• KVP OUF Hausmannstätten
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Anschluss an Knoten Graz Ost

• über bestehenden KVP Raababach
• Ausbau des KVP mit Bypässen
• Zusätzliche Brücke über Raababach
• Abstimmung mit HW-Schutzprojekt 

Raababach
• Umbau mit niveaufreiem Anschluss bei 

zukünftigen Verkehrssteigerungen 
möglich

Autor
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Regelprofil – KVP Raababach

Verbreiterung 
nach innen
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Querung Erlenstraße –
verworfene Alternativen

Autor
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Unterflurtrasse

• Festlegung der Länge nach Vorgaben 
der Luftschadstoffuntersuchung

• Schutz der Anwohner Erlenstraße und 
Grünfeldsiedlung

• Querung Erlenstraße
• Vermeidung der 

Grundwasserabsenkung (Tiefe UFT)
• Abstimmung mit HW-Schutzprojekt 

Grambach, Verlegung Grambach
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Regelprofil UFT

Autor
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Querung Erlenstraße 
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Querung Erlenstraße

Lärm

38
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Lärm (GLU)

Aktive 
Lärmschutz-
maßnahmen:
• LSW
• Geräusch-

mindernder 
Asphalt

• UFT

Lärmkarte PF 1.1 mit LS-Maßnahmen, 5 m über GOK

Autor
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Luft
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IG-L 
Grenzwert §20 IG-L Graz-Ost Grambach*

NO2

JMW µg/m³ 30 40 32 27

HMW µg/m³ 200 200 167 < 200

PM10

JMW µg/m³ 40 40 36 ca. 30

ÜbT Tage 25 35 64 > 35

* Abgeleitet von mobiler Messung Jan-März 2003

-Schwellenwertkonzept nur für PM10 notwendig

Luft – Istzustand

Autor
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Luft – Immissionen – NO2
Gesamtbelastung  
JMW NO2
Bezugsjahr 2025

GW-Überschreitung nur in Nähe der A2
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Luft – Immissionen – PM10

Flächendeckende GW-Überschreitung 
(Belastetes Gebiet Luft)

Gesamtbelastung  
JMW PM10
Bezugsjahr 2025

Autor
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Luft – Immissionen – PM10

Maßnahmen zur  
Einhaltung der 
Genehmigungs-
kriterien gemäß 
§20 IG-L notwendig

Zusatzbelastung  
JMW PM10
Bezugsjahr 2025
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Luft – Immissionen – PM10

Relevante Zusatzbelastungen 
Lutzäckerweg

Zusatzbelastung  
JMW PM10
Bezugsjahr 2025

Autor
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Luft – Immissionen – PM10

Länge der UFT: 345 m

Zusatzbelastung  
JMW PM10
Bezugsjahr 2025
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Luft – Immissionen – PM10

Relevante Zusatzbelastungen wegen 
Verkehrsberuhigung!

Zusatzbelastung  
JMW PM10
Bezugsjahr 2025

Autor
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Luft - Immissionen

Maßnahmen zur  Einhaltung der 
Genehmigungskriterien gemäß §20 IG-L:

• Knoten Ost
– Maßnahme für Lutzäckerweg 15 und 17 

• UFT Erlenstraße
– Min. Länge für Einhaltung der PM10-Schwellenwerte 

beträgt 305m
– Empfehlung: zusätzlich 25m im Süden und 15m im Norden 

(ergibt 20% Sicherheit) Länge 345m

• B73
– Keine Verkehrsberuhigung ohne Verkehrsentlastung
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Grundwasser

Autor
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Grundwasser

• Untersuchung GW-Stand mittels 
Bohrung

• Auswertung Brunnen – langfristige 
Entwicklung GW-Stand 

• UFT außerhalb GW-
Schwankungsbereich (tiefster Punkt im 
HGW 200 Bereich)

• Anschluss der Grünfeldsiedlung an die 
öffentliche Wasserversorgung 
voraussichtlich nötig und möglich
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Oberflächenwasser

Autor
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Hochwasser

• Abstimmung mit 
Hochwasserschutzprojekten
Grambach und Raababach

• Raababach: keine Verschlechterung 
der HW-Situation durch die Spange
Adaptierung Damm/Brückenbauwerk 
positive Wirkung auf HW-Situation

• Verlegung Grambach in 
Abstimmung mit HW-Projekt:
wasserbautechnisch/ökologisch positiv
wasserwirtschaftlich neutral
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Überflutungsflächen
Raababach/Grambach

Autor
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Überflutungssituation 
Grambach II

Hofer
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Überflutungssituation Grambach
Projektzustand

Autor
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Ziele Verlegung Grambach

Entwicklungs- und Gestaltungsziele

• Kontrollierte dynamische Entwicklung
• Profilaufweitung > Mittelwasser
• Naturnahe Gestaltung
• Bepflanzung zur Strukturierung, Beschattung und Sichtbezug
• Gestaltung Naherholungsbereich
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Gestaltungsmaßnahmen-Lageplan

Lageplan

Naherholung
und Freizeitnutzung 

Entwicklungskorridor
Sichtschutzbepflanzung

Gewässerstrukturierung 
Wasserzugang

Profil A

Profil B

Autor
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Verbindungsspange Knoten Graz 
Ost – UF Hausmannstätten

Herzlichen Dank für Ihre 
Aufmerksamkeit!

Abteilung 16
Verkehr und Landeshochbau

Telefon: +43 (316) 877-4216


